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Arbeiten an Elektroanlagen dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden.

Vor Öffnen des Gehäuses Gerät vom Versorgungsstromkreis trennen!

Festanschluss

IT-Netzen allpoligen Abschaltung

Bei Netzteilen mit muss eine geeignete und leicht zugängliche Trennvorrichtung im
Versorgungsstromkreis vorhanden sein.

Bei ist in der Netzzuleitung bauseits ein Schaltorgan zur vorzusehen!

Elektrostatisch gefährdete Bauelemente.

Der Schlüssel für Produkte, die nicht mit Schutzkleinspannung betrieben werden, darf nur an eine
Elektrofachkraft ausgehändigt werden.

230 V AC = NYM 3 x 1,5
24 V DC = I - Y (St) Y
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Bei Defekt nur Original-Ersatzteil verwenden!
Doppelt isoliertes Anschlußkabel für SN 24 TMS:
Bestell-Nr.: 165113-01-1-70
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Rücksetzen nach Alarm
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DORMA GmbH + Co. KG DORMA Platz 1 D-58256 Ennepetal Tel. +49 2333 793-0 Fax +49 2333 793-4950
www.dorma.com

Technische Daten  SN 24 TMS:

Versorgungsspannung: 230 V AC, +/- 10%, 50 Hz~
Ausgangsspannung: 24 V DC
Ausgangsstrom: max. 1 A
Temperaturbereich: -20 C - +50 Co o

Art. Nr.  35568501140
Option:  TL-Z 04
Art. Nr.  56510400


