MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTF

EG-KONFORMITATSZERTIFIKAT
0432 — CPD - 0066

Gemah der Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung
der Rechts— und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie —
CPD), geandert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 22. Juli
1993, wird hiermit bestatigt, dass das Bauprodukt

DORMA PHA 2500

Paniktirverschliisse mit horizontaler Betatigungsstange fur 1- und 2fligelige Ttren
gemaf der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

in Verkehr gebracht durch

DORMA GmbH & Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal

und erzeugt in den Herstellwerken

gemal Anlage 1

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusétzlichen Prufungen von im Werk
entnommenen Proben nach festgelegtem Prufplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle — 0432 -
.MPA NRW" eine Erstpriifung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und
der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefuhrt hat und eine laufende Uberwachung, Beurteilung und
Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchfihrt.

Dieses Zertifikat bestatigt, dass alle Vorschriften Gber die Bescheinigung der Konformitat und die
Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

DIN EN 1125: 2008-04
(EN 1125 :2008 (D))

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfullt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 29.12.2009 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der
angefuhrten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die
werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verandert werden
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Dortmund, 19.02.2013

Dipl.-Ing. H. Jansen
Leiter der Zertifizierungsstelle

DIESES ZERTIFIKAT UMFASST 1 SEITE UND 3 ANLAGEN

Marsbruchstrale 186+44287 Dortmund-Aplerbeck=Telefon (0231) 4502-485 + Telefax (0231) 4502 586 ¢ Internet www.mpantw.de
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MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN- WESTFALEN

Paniktiirverschliisse nach DIN EN 1125 fiir 1fliigelige Tiren

Bezeichnung:

Paniktiirverschliisse
System DORMA PHA 2500, PHA 2500 RZ, PHA 2500 TRS, PHA 2500 TRS RZ, PHA 2555, PHA 2500 VB,

PHA 2500 VB RZ, PHA 2500 TF, PHA 2500 TF TRS, PHA 2580

Verschiuss

PHA 2500 fiir 1fliigelige Tiiren, 1-Punkt-Verriegelung

Aniage 2 zum EG-Konformitatszs

Artikel VS- | Funktion DornmaR | DIN | Entfernung | Stulp Zubehor Klassifikation
Typ
PHA 2500° B | Funktion Il 35mm
Funktion | L {92mmPZ z22mm | Schiielbleche
Funktion IV 9324, 9322,
Funktion I | 40mm 9624, 9622
Funktion | Driickerstifte
Funktion IV PH 150, PH |3I7I7IBI1I3!2|2IAIB |
Funktion lil | 45mm 170, PH 180
Funktion |
Funktion IV
B Funktion I 35mm
Funktion | R | 92mmPZ 222mm | SchlieBbleche
Funktion IV 9324, 89322,
Funktion 1l 40mm 9624, 9622
Funktion | Drickerstifie f3l7l7lBI1!3I2l2!AlB {
Funktion IV PH 150, PH
Funktion Wl | 45mm 170, PH 180
Funktion |
Funktion IV
B | Funktion | L Schiielbleche
Funktion IV 35mm 94mm RZ 24mm | 9324, 9322,
Funktion | R 9624, 9622 |3!7I7IBI1|3|212|A|B |
Funktion IV Drickerstifte
PH 150, PH
170, PH 180
PHA 2500 TF fiir 1fliigelige Tiiren, 1-Punkt-Verriegelung
Artikel VS- | Funktion Dornmaf | DIN | Entfernung | Stulp Zubehor Klassifikation
Typ
PHA 2500 TF ¥ 35mm SchlieRbleche
B | Funktion | /R }92mmPZ 222mm | 9324, 9322,
40mm 35?4‘;95%% [3171710111312121AIB |
rickerstifte
45mm PH 150,PH
170, PH180
PHA 2500 TRS fiir 1fliigelige Tiiren, 2-Punkt-Verriegelung
Artikel Vs- | Funktion DornmaR | DIN | Entfernung | Stulp Zubehor Klassifikation
Typ
PHA 2500 TRS® | B | Funktion i | 35 mm
L |92mmPZ 222 Schiielbleche
Funktion | mm 9324, 9322,
Funktion [V 9624, 9622
Funktion 1l [ 40 mm Driickerstite |[317171BI11312121AIB |
Funktion | PH 150, PH T
Funktion IV 170, PH 180
Funktion Hl | 45 mm
Funktion |
Funktion IV
ertifikat Nr. 0432-CPD-0088 vom 18.02.2013 Sette 1 von 11
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MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Artikel Vs- | Funktion Dornmaf | DIN | Entfernung | Stulp Zubehor Klassifikation
Typ
B | Funktion il | 35 mm Schlielbleche
Funktion | R |92mmPZ 222mm | 9324, 9322,
Funktion IV 9624, 9622
Funktion Il | 40 mm Drilckerstifte
Funktion | PH150,PH |[317171BI11312121AIB |
Funktion [V 170, PH 180
Funktion [l | 45 mm
Funktion |
Funktion IV
B | Funktion | L SchiieRbleche
Funktion IV | 35mm 94mm RZ 24mm | 9324, 9322,
Funktion | R 9624, 9622 {3!7!7IBI1I3IZIZlAIB |
Funktion IV Driickerstifte
PH 150,PH
170, PH 180

PHA 2500 TF TRS 1fliigelige Tiiren, 2-Punkt-Verriegelung

Artikel V8- | Funktion Dornmaf} DIN | Entfernung | Stulp Zubehor Klassifikation
Typ
PHA 2500 TF 35mm Schiiefbleche
TRS” B | Funktion ! LR | 92mm PZ | 222mm | 9324, 9322,
9624, 9622
40mm Driickerstifte |3I7l7lOl1l3l2!2!A|B|
45mm PH 150, PH
170, PH 180
Treibriegelstangen
Artikel

PHA 2140 Treibriegelstange oben

Max. Turblattgewicht: 400 Kg
Max. Tirblattbreite:  1600mm
Max. Turblatthéhe: 3500mm




MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

PHA 2555 fiir 1fliigelige Tiiren, 1-Punkt-Verriegelung

Artikel Vs- | Funktion Dormmaft DIN | Entfernung | Stulp | Zubehor Klassifikation
Typ
PHA 2555 ™ z 65 mm SchlieRblech
B L |72mmPZ |24mm | 5110531332 [317171BI11312121AIB]|
Drickerstifte
PH 150, PH
170, PH180
Z 65 mm SchlieBblech
B R | 72mm PZ 24mm | 5110531332
Driickerstifte I3I7I7IBI1I3I2I2IAlB|
PH 150, PH
170, PH 180
PHA 2500 VB fiir 1fliigelige Tiiren, 1-Punkt-Verriegelung
Artikel VS- | Funktion Dornmalt | DIN | Entfernung | Stulp Zubehsr Klassifikation
Typ
PHA 2500 VB ¥ Funktion i 24mm | Schlielblech
B 55mm L 72mm PZ 276014
Funktion 111 20mm_| Drckerstifte | [377171BI11312121A1B |
Funktion | 24mm | PH 150, PH
Funktion | Z0mm ] 170, PH 180
Funktion IV 24mm
Funktion IV 20mm
Funktion Il 24mm | Schlielblech
B Funktion Il | 65mm L 72mm PZ 20mm | 276014
Funktion | 24mm | Drickerstifte ]3 17171BI11312121A1B |
Funktion | 20mm | PH 150, PH
Funktion IV 24mm | 170, PH 180
Funktion IV 20mm
Funktion {ll 24mm | SchlieRblech
B | Funktion [if ] 80mm L 72mm PZ 20mm | 276014
Funktion | 24mm | Driickerstifte | [317171BI11312121AIB |
Funktion | 20mm | PH 150, PH
Funktion IV 24mm | 170, PH 180
Funktion IV 20mm
Funktion Il 24mm | Schiielblech
B | Funktion lil | 556mm R 72mmPZ | 20mm | 276014
Funktion | 24mm_ | Drckerstifte | [317171BI11312121AIB |
Funktion | 20mm | PH 150, PH
Funktion IV 24mm | 170, PH 180
Funktion IV 20mm
Funktion 11l 24mm | SchiieBblech
B Funktion Il | 65mm R 72mm PZ 20mm | 276014
Funktion | 24mm_| Druckerstifte | [37717[BI11312121AIB |
Funktion | 20mm_ | PH 150, PH
Funktion 1V Z4mm_ | 170, PH 180
Funktion IV 20mm
Funktion i 24mm | Schlieblech
B | Funktion Ill | 80mm R {72mmPZ [20mm |276014
Funktion | 24mm | Drickerstifte |3 17171B111312121AIB |
Funktion | 20mm | PH150, PH
Funktion IV Z4mm | 170, PH180
Funktion IV 20mm
Funktion | L 74mm RZ Schiief’blech
B Funktion IV | 65mm 20mm | 276014
Funktion | R | 74mmRZ Drickerstifte | [317171BI11312121AIB |
Funktion [V PH 150, PH
170, PH 180

Schlossriegel nach DIN 18111 verwendet werden.

Max. Turblattgewicht: 400 Kg
Max. Turblattbreite:  1300mm
Max. Tlrblatthdhe: 3500mm
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MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

PHA 2500 mit SVP-Schloss next generation fiir 1fliigelige Tiiren, 1-Punkt-Verriegelung

Artikel VS- | Funktion DornmaB | DIN | Entfernung | Stulp | Zubehsr ¥ Klassifikation
Typ
PHA 2500 " B | SVP 50mm L 20 Winkel- und
mit bis 72mm PZ Lappenschlief3-
SVP 4000 und 65mm R |74mmRZ |20 blech, Driicker- | [317171BI11412121AIB ]
SVP 5000 LR 24 stifte PH150,
PH 180

Max. Turblattgewicht: 250 Kg

Max. Turblattbreite:
Max. Tlrblatthohe:

)

a)

b)

Funktion I

Funktion lil;

Funktion IV:

Funktion iVb:

VS-Typ B:
VS-Typ A:
VS-Typ C:

Hinweis:

1300mm
2500mm

Zubehér: Die Produkte dirfen an Ttrzargen / Stahlzargen mit einer Aussparung fur Schlossfalle und Schiossriegel
nach DIN 18111 verwendet werden.

Bei SchlieRzylindern (PZ, RZ) als Standard- oder Halbzylinder ist die Fluchtttirfunktion des Schlosses nur bei
abgezogenem Schliissel gewshrleistet. Knauf- oder Sonderzylinder geméf Anlage 3 haben keinen Einfluss auf die
einwandfreie Fluchitiirfunktion.

Alle Bauarten von SchiieRzylindern haben keinen Einfluss auf die einwandfreie Fluchttirfunktion.

Einteilige Schlossnuss, stéandig wirkende Fluchttirfunktion. Von innen ist das Offnen Giber den Beschlag immer
moglich. Von aussen kann mit dem Schiiissel Uber den Wechsel getffnet werden. Wechselfunktion E

Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchtiirfunktion von innnen. Von innen ist das Offnen iiber den Innenbeschlag
immer méglich. Der Riegel wird von aussen nur durch den Schiiissel betétigt. Nach einer Beschlagbetatigung von
innen ist die Tiir auch von aussen bis zur manuellen Wiederverriegelung zu 6ffnen. Durchgangsfunktion D

Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchtirfunktion von innen. Von innen ist das Offnen Uber den Innbeschiag
immer méglich. Der Aussenbeschlag wird mittels des Schiiissels standig eingekuppelt oder sténdig ausgekuppett. Der
Riegel wird von aussen nur durch den Schiiisse! bestatigt. Nach einer Beschlagbetatigung von innen ist die Tlr auch
von aussen mittels Beschlags nicht zu 6ffnen. Umschaltfunktion B

Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttirfunktion von innen. Von innen ist das Offnen Gber den Innenbeschlag
immer méglich. Der Aussenbeschlag wird mittels des Schitissels sténdig eingekuppelt oder standig ausgekuppelt. Das
Schioss weist keinen Riegel auf.

Sonderfunktion Z

Verschluss fur 1fligelige Tiren
Verschluss fir den Gangfliige! 2fligeliger Turen & 1fligelige Tiren
Verschluss fiir den Standfliigel 2flugeliger Tlren

In Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauordnungsrechts kann ein Verschiuss des VS-Typs A
nach DIN EN 1125 (Verschluss nur fur 1fliigelige Turen) auch im Gangfliigel einer 2flligeligen Tur verwendet werden,
wenn:

a) der Standfligelverschiuss gegen Fehibedienung gesichert ist, und

b) die Durchgangsbreite des Gangfligels als Fluchtwegbreite ausreicht.

rmiratezertfikat Nr. 0432-CPD-0066 vom 19.02.2013 Selte 4 von 11




Verbindungsstange PHA 2105 (Griffstange)

Grifflange

Material

Max. 1300 mm

Stahl

Aussenbeschiag
Hersteller Kodierung
DORMA DO 20.04
Beschlagtechnik
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Anlage 2 zum EG-Konformitatszenifikat Nr. 0432



MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Paniktiirverschliisse nach DIN EN 1125 fiir 2fliigelige Tiiren

Bezeichnung:
Paniktiirverschliisse

System DORMA PHA 2510, PHA 2510 RZ, PHA 2510 TRS, PHA 2510 TRS RZ, PHA 2520 TRS, PHA 2510
TF, PHA 2510 TF TRS, PHA 2521, PHA 2522, PHA 2560, PHA 2560 RZ, PHA 2570

Verschluss

PHA 2510 Gangfliigelverschluss fiir 2fliigelige Tiiren, 1-Punkt-Verriegelung

Artikel Vs- | Funktion Dornmafs | DIN | Entfernung | Stulp Zubehor Klassifikation

Typ
PHA 2580 ¥ A | Funktion Il | 35 mm

L 92mm PZ 222 Driickerstifte
Funktion | mm PH 150, PH
Funktion IV 170, PH 180
Funktion lli | 40 mm |3!7l7|B!1l312I21AIA]

Funktion |
Funktion [V
Funktion I}l | 45 mm
Funktion |
Funktion [V

A | Funktion Il | 35 mm
Funktion | R 92mm PZ =22 Drickerstifte
Funktion IV mm PH 150, PH
Funktion Il | 40 mm 170, PH 180
Funktion | [317171BI1I312121A1A]
Funktion IV
Funktion lif | 456 mm
Funktion |
Funktion IV
A | Funktion | L 94mm RZ Drackerstifte
Funktion IV | 35mm 24mm | PH 150, PH
Funktion | R 94mm RZ 170, PH 180 |3I7l7lBl1l3l2l2lAIA]
Funktion IV

PHA 2510 TF, Gangfliigelverschluss fiir 2fliiglige Tiiren, 1-Punkt-Verriegelung

Artikel VS- | Funktion DommaR | DIN | Entfernung | Stulp Zubehor Klassifikation
Typ
PHA2510TFY | A 35mm Driickerstifte
Funktion | LR 192mmPZ | =222mm | PH 150, PH
40mm 170, PH 180 [3171710111312121A1A ]
45mm

PHA 2510 TRS, Gangfliigelverschluss fiir 2fliigelige Tiiren, 2-Punkt-Verriegelung

Artikel Nr Vs- | Funktion Dornmaf} | DIN Entfernung | Stulp Zubehor Klassifikation

Typ
PHA 2510 TRS ™ | A | Funktion Il | 35 mm

L 92mm PZ | 222 Driuckerstifte
Funktion | mm PH 150, PH
Funktion IV 170, PH 180
Funktion il | 40 mm l3l717IBI1I312|2IAIA|

Funktion |
Funktion IV
Funktion Il | 45 mm
Funktion |
Funktion IV

LN VR 3 SRR s e & oy g 3 25 e gm wge o xote s ST o B o N ATIEY ST N - % &Y EEed LR idon O vy A
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MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN
Artikel Nr Vs- | Funktion Dornmaf | DIN Entfernung | Stulp Zubehér Klassifikation
Typ
A | Funktion il | 35 mm
Funktion | R 92mmpPZ 222 Driickerstifte
Funktion IV mm PH 150, PH
Funktion lil | 40 mm 170, PH 180
Funktion | [317171BI11312121A1A |
Funktion IV
Funktion Il | 45 mm
Funktion |
Funktion IV
A | Funktion | L 94mm RZ Driickerstifte
Funktion IV | 35mm 24mm | PH 150, PH
Funktion | R 94mm RZ 170,PH180 | [31717IBI11312121A1A |
Funktion IV
PHA 2510 TF TRS, Gangfliigelverschluss fiir 2flliglige Tiiren, 2-Punkt-Verriegelung
Artikel VS- | Funktion DornmafR | DIN Entfernung | Stulp Zubehor Klassifikation
Typ
PHA 2510 TF A 35mm Driickerstifte
TRS® Funktion | LR [92mmPZ |222mm |PH150,PH |[3171710111312121A1A |
40mm 170, PH 180
45mm
PHA 2520 TRS, Standfliigelverschluss fiir 2flligelige Tiiren
Artikel Nr. Vs- | Funktion Dorn- DIN Entfernung | Stulp Zubehdr Klassifikation
Typ mafl
C BodenschlieB-
PHA 2520 TRS - 35 mm L/R - 222 mulde
mm PHA 2120,
2121, 2122
. 40 mm [3!7!7!8!1!3!2I2|AIC|
Driickerstifte
PH 150, PH
——— 45 mm 170, PH 180

PHA 2522, Standfliigelverschliuss fiir 2fliiglige Tiiren mit E-Offner

VS-
Typ

Artikel Funktion

Dornmaf}

DIN

Entfernung

Stulp

Zubehor

Klassifikation

PHA 2522 C
Funktion la

35mm bis

65mm

2 22
mm

Lappenstulp,
Boden-
schlieBmuide
PHA 2120,
2121, 2122

E-Offner 521,
521 M, 522,
522 M

[317171BI11312121A1C|

Funktion la

35mm bis

65mm

2 22
mm

L.appenstulp,
Boden-
schlieRBmulde
PHA 2120,
2121, 2122

E-Offner 521,
521 M, 522,
522 M

[317171BI11312121AIC]]

iFleat N, DARS-CRILG068 vorm 18.02.20
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MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

PHA 2521, Standfliigelverschluss fiir 2fliiglige Tiiren mit E-Offner

Artikel VS- | Funktion Dornmaf} DIN | Entfernung | Stulp Zubehdr Klassifikation
Typ

PHA 2521 C 35mm bis Offener Stulp
Funktion la L - 222 Boden-
65mm mm schlieBmulde |[317171BI11312121AIC |
PHA 2120,
2121, 2122
E-Offner 521,
521M,522,
522M

C 35mm bis Offener Stulp
Funktion ia R - 222 Boden-
65mm mm schiieBmuide |[317171BI11312121A1C |
PHA 2120,
2121, 2122
E-Offner 521,
521 M 522,
522M

Max. Turblattgewicht: 400 Kg
Max. Turblattbreite;  1600mm
Max. Turblatthéhe: 3500mm

srertfikat Nr, 0432.-CPD-0068 vom 16.02.2013 Seite 8 von 11
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MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTF

PHA 2560, Gangfliigelverschluss fiir 2fliigelige VB-Tiiren, 1-Punkt-Verriegelung

Artikel V8- | Funktion Dornmafy | DIN | Entfernung | Stulp Zubehdr Klassifikation
Typ
PHA 2560 ¢ A | Funktion Hi
Funktion 1 55mm L 72mm 24mm Drickerstifte
Funktion IV 5§B1§33T§E
Funktion [il ' [317171BI11312121A1A]
Funktion | 65mm
Funktion IV
Funktion Il
Funktion | 80mm
Funktion IV
A | Funktion i1
Funktion | 55mm L 72mm 20mm Driickerstifte
Funktion [V PH 150, PH
Funktion il 170, PH 180
Furktion | 65mm [3!7ITIBI1I3IZIZIAIA]
Funktion IV
Funktion il
Funktion | 80mm
Funktion IV
A | Funktion llI
Funktion | 55mm R 72mm 24mm Drickerstifte
Funktion IV PH 150, PH
Funktion [l 170, PH 180
Funktion1 65mm |3ITI7IBl1I312IZIAIA|
Funktion IV
Funktion
Funktion | 80mm
Funktion IV
A | Funktion HiI
Funktion | 55mm R 72mm 20mm Drickerstifte
Funktion IV PH 150, PH
Funktion Il 170, PH 180
Funktion ] 65mm [3!7I7IB|1I312IZIAIA1
Funktion iV
Funktion i
Funktion | 80mm
Funktion IV
A | Funktion | L 94mm RZ Drickerstifte
Funktion IV 65mm 20mm PH 150, PH
Funktion | R | 94mmRZ 170,PH180 | [37717IBI11312121ATA]
Funktion IV
PHA 2570 TRS, Standfliigelverschluss fiir 2fliigelige VB-Tiliren
Artikel V8- | Funktion Dornmafl | DIN | Enflerun | Stulp Zubehtr Klassifikation
Typ g
PHA 2570 TRS Cc 65 24mm Boden-
80 L schlieBmulde
65 20mm PHA 2120,
- 80 - 2121, 2122
65 24mm Stangen- [3!7[7!8!1I3I232!AIC|
80 schlieBbleche
65 R 20mm PHA 7380,
80 7337
Drickerstifte
Cc 65 L 20mm PH 150, PH
Lappenstulp | 474 p'1g0
— - 20mm ’
Winkelstulp
C R 20mm
Lappenstulp
20mm
Winkelstulp

Max. Turblattgewicht: 400 Kg
1300mm
3500mm

Max. Tlrblattbreite:
Max. Tlrblatthéhe:
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MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

a)

b)

Funktion I:

Funktion la:

Funktion 1li:

Funktion IV:

Funktion IVb:

VS-Typ A:
VS-Typ B:
VS-Typ C:

Hinweis:

Bei SchlieBzylindern (PZ, RZ) als Standard- oder Halbzylinder ist die Fluchttiirfunktion des Schlosses nur bei
abgezogenem Schlissel gewahrleistet. Knauf- oder Sonderzylinder gemaf Anlage 3 haben keinen Einfluss auf die

einwandfreie Fluchttiirfunktion.
Alie Bauarten von Schliezylindern haben keinen Einfluss auf die einwandfreie Fluchttiifunktion.

Einteilige Schlossnuss, standig wirkende Fluchttiirfunktion. Von innen ist das Offnen ber den Beschlag immer
maglich. Von aussen kann mit dem Schliissel iber den Wechsel getfinet werden. Wechselfunktion E

Einteilige Schlossnuss, standig wirkende Fluchttiirfunktion. Von innen ist das Offnen beider Tarfligel tber den
Standfliigel mittels des Beschlages immer méglich.

Geteilte Schiossnuss, standig wirkende Fluchtirfunktion von innnen. Von innen ist das Offnen Gber den Innenbeschlag
immer méglich. Der Riege! wird von aussen nur durch den Schiissel betétigt. Nach einer Beschlagbetétigung von
innen ist die Tir auch von aussen bis zur manuellen Wiederverriegelung zu 6ffnen. Durchgangsfunktion D

Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchtrfunktion von innen. Von innen ist das Offnen Giber den Innbeschlag
immer méglich, Der Aussenbeschlag wird mittels des Schiiissels stdndig eingekuppelt oder sténdig ausgekuppeit. Der
Riegel wird von aussen nur durch den Schiiissel bestatigt. Nach einer Beschiagbetatigung von innen ist die Tir auch
von aussen mittels Beschlags nicht zu 6ffnen. Umschaltfunktion B

Geteilte Schlossnuss, stindig wirkende Fluchttirfunktion von innen. Von innen ist das Offnen Uber den Innenbeschlag
immer maglich. Der Aussenbeschlag wird mittels des Schlissels sténdig eingekuppelt oder standig ausgekuppeit. Das
Schiloss weist keinen Riegel auf.

Sonderfunktion Z

Verschluss fir 1fligelige Turen
Verschluss fir den Gangfliige! 2fligeliger Turen & 1fligelige Tiren
Verschiuss fir den Standflugel 2fligeliger Tiren

in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauornungsrechts kann ein Verschluss des VS-Typs A
nach DIN EN 1125 (Verschiuss nur fir 1ligelige Ttren) auch im Gangflige! einer 2fliigeligen Tir verwendet werden,
wenn:

a) der Standfligelverschiuss gegen Fehlbedienung gesichert ist, und

b) die Durchgangsbreite des Gangfiigels als Fluchtwegbreite ausreicht.
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MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Treibriegelstangen

Artikel

PHA 2140, Treibriegelstange oben, Verwendung an Rohrrahmentiren

PHA 2195, Treibriegelstange unten, Verwendung an Rohrrahmentiren

PHA 2180, Treibriegelstange oben, Verwendung an Vollblatttiiren

PHA 2161, Treibriegelstange unten, Verwendung an Vollblatttiiren

Verbindungsstange PHA 2105 (Griffstange)

Grifflange Material

Max. 1150 mm Stahl
Zubehor

Artikel

PHA 9361, SchlieRblech fur E-Offner

PHA 9366, LappenschlieRblech fur E-Offner

PHA 9834, Schnappschloss gefedert (Verwendung:TRS Gangfliige!)

SchiieBblech E-Offner 2flg.

U-Platte fur Schnappschloss

Stuipplattenset fur Gegenkasten

Stulpadapter (Futterplatte fir Stulp)

Hinweis: Die Stulpbreite 28mm an Schidssern hat keinen Einfluss auf die einwandfreie Fluchttiirfunktion der im Zertifikat

gelisteten Schlosstypen.

Aussenbeschlag

Hersteller Kodierung
DORMA DO 20.04
Beschlagtechnik

E
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Paniktiirverschluss-Kombinationen DORMA PHA 2500
Alternative- & Sonder-Ausstattung, Sonderausfiihrungen

1. SchlieBzylinder

1.1 Sonderzylinder ohne EinfluB auf die Funktion des Verschlusses

Hersteller Produktbezeichnung
DORMA GmbH&Co.KG XS-Zylinder
XS Zylinder Pro
SECCOR high security GmbH SECCOR ZL
SECCOR ZL-E
SECCOR ZL-P

SECCOR ZL-PE

SimonsVoss Technologies AG

Digitaler Schliefzylinder
3061 /3061Typ .AP
3061Typ .AP.OK

DOM Sicherheitstechnik GmbH&Co . KG

DOM Protector

EVVA-Werk Geselschaft m.b.H.&Co.KG

g-Zylinder mit AP Funktion

Burg-Wachter KG TSE 3005 Antipanik
SLS Security Locking Systems SLS-71
SLS-73
SLS-75
Winkhaus Sicherheitssysteme BC 6515
GmbH&Co.KG
Pimion technologie AG PKT Digitalzylinder NG
BKS GmbH SE- Doppelknaufzylinder 5345
SE- Doppelknaufzylinder Panik 5342
Kaba GmbH ECC, Compact Zylinder AK572-DKFL

1437 MID-Euro
1537 MID-CH

1.2 Elektronic-Zylinder mit beidseitiger Schliisselbetétigung

Hersteller

Produktbezeichnung

WILKA SchlieRtechnik GmbH

System ecy, Sytem ,easy”

KESO GmbH Serie KEK genie BS
Winkhaus Sicherheitssysteme Serie BLUECHIP
GmbH&Co0.KG
IKON GmbH Prazisionstechnik System IKON VERSO
CEStronics GmbH System ,OMEGA LEGIC 815DK" g
ES 7210, ES 7230, ES 6230, ES 6210
HEWI GmbH 7220, ES 6220
Kaba GmbH **ESDZ*+** * KABA,
* *ESDZ Y+ Gege
BKS GmbH janus SE-Zylinder 5302
Antage 3 zum EG-Konformitatszertifikat Nr. 0432-CHD 0068 vom 18.02.2013 Selte 1 von 2
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2. Aulenbeschlage

AuBenbeschlage gemaf DIN 18273 mit Ubereinstimmungsnachweis durfen verwendet werden.

3. SonderschlieRbleche, elektrische Tiiroffner

Alternativ zu den StandardschlieRblechen dirfen die Paniktirverschitisse auch mit den folgenden Produkten
verwendet werden.

Hersteller Produkt

DORMA GmbH + Co. KG DORMA Smoke (117RS)

Elektrischer Turéffner (Arbeitstromprinzip = stromlos
verriegelt) fur Rauchschutztiren.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis
P-120002268.4 ist zu beachten

DORMA GmbH + Co. KG DORMA Fire 447, DORMA Fire 448

Elektrischer Turéffner (Arbeitstromprinzip = stromlos
verriegelt) fur Feuer- und Rauchschutztiren.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis
P-120002268.3 ist zu beachten
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