
Für Einzeldurchgänge optimiert
Der dormakaba Zutrittsmanager 
92 30 ist eine leistungsfähige 
Zutrittssteuerung, die für Einzel-
durchgänge optimiert ist. Durch 
seine intelligenten Entschei-
dungslogiken und freie Paramet-
rierbarkeit steuert er den Zutritt 
zu einfachen Zugängen, realisiert 
aber auch komplexe Türkonfigu-
rationen mit Ein- und Austritten. 

Einfache Installation,  
effizienter Betrieb
Der dormakaba Zutrittsmanager 
92 30 erfüllt alle Anforderungen 
an moderne Sicherheitskonzepte 
und ist gleichzeitig einfach und 
effizient zu Installieren und zu 
Betreiben. Die schnelle und einfa-
che Montage an der Türe redu-
ziert den Installationsaufwand.

Minimaler Verkabelungsaufwand, 
reduzierte Kosten
Der dormakaba Zutrittsmanager 
92 30 kann die moderne IT-Infra-
struktur des Gebäudes verwen-
den, was zu minimalem Verkabe-
lungsaufwand führt. Die 
Stromversorgung kann komplett 
über Power over Ethernet (PoE) 
erfolgen, sodass auf zusätzliche 
Stromversorgungen verzichtet 
werden kann.

Kompaktes und diskretes Design
Wenn der Zutrittsmanager 92 30 
sichtbar installiert werden muss, 
fügt er sich mit seinem kompak-
ten und diskreten dormakaba 
Design harmonisch in jede 
Gebäudestruktur ein.

dormakaba 
Zutrittsmanager 92 30

Ihre Vorteile auf einen Blick 

Minimaler Verkabelungsaufwand
Verwendung von modernen IT-
Infrastrukturen.

Effiziente Installation
Einfach und schnell ohne  
Elektriker durchzuführen.

Umfassende  Türsteuerungen
Unterstützung aller in der Praxis 
vorkommenden Türkonfigurationen.

Einfache Planung
Jeweils ein Gerät für Einzel-  
oder Doppel-Durchgänge.

Nahtlose Integration
Einfache Einbindung in  
bestehende Anlagen.

Eigenständig
Autonom durch eigene
Entscheidungslogik und lokale 
Datenspeicherung.

Zukunftssicher
Vorbereitet für den Einsatz mit 
dormakaba mobile access.

Diskretes Design
Kann hervorragend im sichtbaren 
Bereich installiert werden.
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Türmanagement
Der Zutrittsmanager 92 30 verwaltet und steuert Einzeldurchgänge von 
einfachen Türen bis komplexen Durchgängen.

Betriebszustände Online / Offline
Wenn der Zutrittsmanager sich im Online-Betrieb befindet kann die 
Zutrittsentscheidung zentral von Zutrittssystem getroffen werden. 
Befindet sich der Zutrittsmanager im Offline-Betrieb kann er die Ent-
scheidungen autonom treffen. 

Betriebssicherheit
Ein automatischer Wiederanlauf der Anlage nach Stromausfall sorgt dafür, 
dass das System sofort wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht.

Unterstützte Peripherie
Es können 2 Erfassungseinheiten oder 2 Leser angeschlossen werden:
•	 dormakaba Erfassungseinheiten 90 00 / 90 01 / 90 02 / 90 03 / 90 04
•	 dormakaba Kompaktleser 91 04 / 91 10
•	 dormakaba Biometrieleser 91 50

Anschlüsse
Sämtliche Anschlüsse sind als steckbare Schraubklemmen ausgeführt,  
wodurch eine einfache und schnelle Installation gewährleistet ist. Durch 
unterschiedliche Farben und die Beschriftung direkt auf den Klemmen 
bekommt man schnell eine Übersicht.

Sabotagesicherheit
Manipulationen am Gerät lösen durch den integrierten Sabotagekontakt 
einen Alarm an das Zutrittssystem aus.

Optionen
Der dormakaba Zutrittsmanager 92 30 bietet folgende Optionen:
•	 CardLink: Integration von Standalone-Komponenten 
•	 Erweiterte Speicheroptionen
•	 Datenverschlüsselung
•	 AVISO

Anmerkung: Der effektiv verfügbare Funktionsumfang des Produkts ist abhängig vom Systemkontext, in 
dem es verwendet wird.

Leistungsmerkmale Technische Ausstattung

Unterstützte RFID-Technologien
•	 LEGIC Advant
•	 MIFARE (DESFire & Classic) 

Maße
•	 208 x 208 x 48 mm (B x H x T) 

Gehäuse
•	 Wandmontage
•	 Farbe: Hellgrau NCS 1502-B, 

Frontfolie in weiß RAL: 9016 

Schnittstellen
•	 Ethernet 10/100 Mbps mit 

DNS/DHCP Server
•	 2 Koaxial-Anschlüsse für  

Erfassungseinheiten
•	 RS-485 Bus für Leser
•	 4 digitale Eingänge: max. 5 V DC
•	 3 Relaisausgänge: 

30 V AC/DC; max. 2 A
•	  RS-232 Anschluss
•	 Optional:  

2 Wiegand-Schnittstellen 

Stromversorgung
•	 PoE (IEEE 802.3af), 15.4W
•	 PoE+ (IEEE 802.3at), 25.5W
•	 24 V DC 

Umgebungsbedingungen
•	 Schutzart: IP40
•	 Relative Feuchtigkeit:  

5% - 85%, nicht kondensierend
•	 Umgebungstemperatur: 

-0 °C – +50 °C (Betrieb)

Weitergehende Details und Bestellan
gaben finden Sie in den entsprechenden 
dormakaba Katalogen oder System- 
beschreibungen.
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