
W
N

0
5

6
3

0
0

-4
5

5
3

2
,
0

5
/1

4

X3

X4

X7

X2
B S

S1

S2

PFSTE
T1/T2

A
V

O
N 151716 18 7 6 5 4 3

X9
X8

X6

Sabo GMA

4142 3 202 3 3 4 5 1

X1

TL-S 55 UP
—

3

17

20

15

42

16

3

4

3

5

4

6

5

7

1

8

41

1

2

3

X1

GMA

Sabo

PFS

TV

TE

X2

X6

X7

GND

GND
GND
+24 V DC
+24 V DC

+24 V DC
+24 V DC
+24 V DC

+24 V DC
C
NC
NO

+24 V DC

+24 V DC

GND

3,3 kW Sabotagelinie TV / Linienwiderstand 3,3 k
Sabotagelinie TV
potentialfreier Kontakt (z.B. DORMA-Rauchschalter RM oder Brandmeldeanlage GMA)

Geschaltete Spannung an TV (”Not Aus” - Kreis)

Rückmeldung "TV verriegelt"
Rückmeldung "TV entriegelt”
Dauerspannung für Rückmeldekontakt

TV verriegelt"
LED-Anzeige "TV entriegelt"
Alarm (Piezo-Signalgeber)
Schlüsselschalter "TV verriegeln", Impuls           GND
Schlüsselschalter "TV entriegeln", Impuls           GND

W

potentialfreier Kontakt (z.B. für Videoaufschaltung; schaltet nur im Alarmfall)

LED-Anzeige "

Technische Daten:
Stromaufnahme (TL-S 55 UP TL-N S55 UP):

100 mA (Ruhestrom)
160 mA im Alarmfall

Kontaktbelastbarkeit: 24 V DC;
0,5 A induktiv /
1,0 A ohmsch

+

Beschreibung TL-S 55 UP
X3
X4
X8

X9

S1
S2

Verbindung zum Schlüsseltaster TL-ST UP
Verbindung zum Nottaster TL-N S55 UP
Steckbrücke "Automatische Wiederverriegelung"

Brücke gesteckt (ON) = mit autom. Wiederverriegelung
Brücke entfernt (OFF) = ohne autom. Wiederverriegelung

Steckbrücke "Zeiteinstellung autom. Wiederverriegelung"
Brücke gesteckt (ON) = ca. 5 Sekunden
Brücke entfernt (OFF) = ca. 10 Sekunden

Sabotage-Kontakt
B = Betrieb (Sabotagekontakt aktiviert)
S = Service (Sabotagekontakt abgeschaltet)

Beschaltung TL-S 55 UP

Elektrostatisch gefährdete Bauelemente
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3,3 kW Anti-sabotage line TV / Line resistance 3,3 k
Anti-sabotage line TV
Floating contact (e.g. DORMA RM smoke detector or fire detection system GMA)

loating contact (e.g

Switched voltage to TV (”emergency off” - circuit)

Checkback "TV activated"
Checkback "TV deactivated"
Continuous supply for checkback contact

TV activated"
LED-Anzeige "TV deactivated"
Alarm (Piezo signal)
Key switch “activate TV ", puls signal GND
Key switch “deactivate TV ", puls signal           GND

W

F . for video activation; switches only if alarm triggered)

LED displays "

Technical data:
Current input (TL-S 55 UP TL-N S55 UP):

100 mA (closed current)
160 mA if alarm triggered

Contact rating: 24 v DC;
0,5 A inductive /
1,0 A ohmic

+

Description TL-S 55 UP
X3
X4
X8

X9

S1
S2

Connection to key switch TL-ST UP
Connection to emergency pushbutton TL-N S55 UP
Jumper "automatic re-activation"

Jumper inserted (ON) = with automatic re-activation
Jumper removed (OFF) = without automatic re-activation

Jumper "Timer setting automatic re-activation"
Jumper inserted (ON) = approx. 5 seconds
Jumper removed (OFF) = approx. 10 seconds

Housing anti-tamper contact
B = Operation (Housing anti-tamper contact activated)
S = Service (Housing anti-tamper contact deactivated)

Terminal connections TL-S 55 UP

Static sensitive devices
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3,3 kW Ligne anti sabotage TV - résistance de ligne 3.3 Kohm
Ligne anti sabotage TV - retour -

Entrée contact libre de potentiel pour centrale de détection incendie

Tension contrôlée pour le verrouillage TV, circuit de coupure d'urgence

Entrée d'information: TV activé (LED rouge)
Entrée d'information: TV non activé (LED verte)
Alimentation 24 V DC pour le retour des contacts

Sortie information "TV Déverrouillé" (LED verte)
Sortie alarme (vers buzzer Piezo)
Entrée contact commande verrouillage impulsion           GND
Entrée contact commande déverrouillage impulsion            GND

Sortie contact libre de potentiel actionné en cas d'alarme
(par exemple pour liaison vidéo)

Sortie information "TV Verrouillé" (LED rouge)

Caractéristiques techniques:
Alimentation (TL-S 55 UP TL-N S55 UP):

24 V DC, +/-10%,
Stabilisée

Consommation: 100 mA alarme non activée
160 mA si alarme activée

Pouvoir de coupure des contacts: 24 V DC;
0,5 A inductif
1,0 A ohmique

+

Description TL-S 55 UP
X3
X4
X8

X9

S1
S2

Connexion du commutateur à clé TL-ST UP
Connexion du bouton "coup de poing d'urgence" TL-N S55 UP - Câble référence: 35543101150
Cavalier "verrouillage automatique"

Cavalier en place (ON) = avec verrouillage automatique
Cavalier retiré (OFF) = sans verrouillage automatique

Cavalier "temporisation de verrouillage automatique"
Cavalier en place (ON) = environ 5 secondes
Cavalier retiré (OFF) = environ 10 secondes

Contact anti démontage pour alarme
B = Opération (Contact anti démontage en service)
S = Service maintenance (Contact anti démontage désactivé)

Branchement TL-S 55 UP

Circuits sensibles à l'électricité statique
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DORMA Deutschland GmbH DORMA Platz 1 58256 ENNEPETAL Tel. +49 2333 793-0 Fax +49 2333 793-4950
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