
Raumtrennsysteme

Türtechnik

Automatic

Glasbeschlagtechnik

Sicherungstechnik/Zeit- 
und Zutrittskontrolle (STA)
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Division Türtechnik

Region Zentraleuropa
DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-495
www.dorma.de

DORMA Beschlagtechnik GmbH
Donnenberger Straße 2
D-42553 Velbert
Tel. +49 2053 495-0
Fax +49 2053 495-100
www.dorma-beschlagtechnik.de

DORMA Schweiz AG 
Industrie Hegi 1a
CH-4925 Thal
Tel. +41 71 88 64 64 6
Fax +41 71 88 64 65 6
www.dorma.ch

Region Südosteuropa
DORMA Austria GmbH
Pebering Strass 22
A-5301 Eugendorf
Tel. +43 6225 284880
Fax +43 6225 28491
www.dorma.at

Für Vollblatttüren

Für Profiltüren

Aluminium F1 silber/natur Edelstahl matt

Ein Sortiment mit Qualität. 

 Design und Qualität mit
 DORMA Pure.

Ansprechendes Design und 
Qualität sind die Kennzeichen 
des DORMA Pure Sortiments. 
Die Beschlagserie zeichnet sich 
durch ihre Technik und ihre zu-
verlässigen Funktionen aus. Die 
Beschläge sind aus hochwertigen 
Materialien gefertigt und zudem 

Seite 210 mmSeite 210 mmSeite 205 mm

sorgfältig verarbeitet. DORMA 
Pure erfüllt hohe Anforderungen 
hinsichtlich Stabilität, Sicherheit 
und Korrosionsbeständigkeit. 
Das Sortiment Pure umfasst die 
gängigsten Drücker-Modelle. 
Alle Modelle verfügen über eine 
Hochhaltefeder, um die Türdrücker
in die vorgesehene waagerechte 
Position zurückzuführen.

Überzeugende Materialien.

Aluminium oder Edelstahl?
Ganz gleich, für welches
Material Sie sich entscheiden, 
bei DORMA Pure wählen Sie 
einen zeitgemäßen Beschlag. 

www.dorma-beschlagtechnik.de

Pure

 Die Basis 
zeitgemäßer 
 Beschläge.
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Praktisch und fl exibel.

Drücker und Stahlunterteil wer -
den werkseitig fest/drehbar 
vor montiert. Die Rosetten- und 
Schildoberteile werden separat 
beigelegt und erst zum Schluss 
einfach aufgesteckt. 

 Rosetten und Schilder 
 mit Hochhaltefedern

 Normal-, Wechsel- und 
 WC-Garnituren

 Lochungen für PZ (Profi l-
 zylinder), BB (Buntbart), 
 WC und ungelocht

 Unterteile mit Stütznocken
 bei Vollblattgarnituren

 Für Türdicken von 38 bis
 56 mm

  Eine Schraubenlänge für diese 
Türdicken verwendbar

 Vierkantstärke 8 mm
 EN 1906 

 Gebrauchskategorie Kl. 3,
 Korrosionsbeständigkeit Kl. 4

 EN 1634-1 
  Zur Verwendung an Feuer- und 

Rauchschutztüren müssen 
zusätzliche nationale Normen 
erfüllt werden.

5
JAHRE GARANTIE
AUF ALLE PRODUKTE 
DER PURE-TECHNIK*

 Edelstahl
 Aluminium

Vollblatttür mit Türdrückergarnitur 
Pure 8100

 Das Pure Sortiment für Vollblatttüren.

 Pure 8xxx/6501/6612
 

 Pure 8xxx/7051 K
 

Profi ltür mit Türdrückergarnitur 
Pure 8100 V

Das Pure Sortiment für Profi ltüren.

 Pure 8xxx/6621/6679
 

 Pure 8998
 

 Pure 3548 V
 

 Pure 3020
 

Hohe Anforderungen werden erfüllt:
 EN 1906: Türdrücker und Türknäufe

 Pure 8100
 

 Pure 8906
 

 Pure 8100 V
 

 Pure 8100
 

 Pure 8906
 

Das Pure Sortiment umfasst: 

DORMA Pure: für den täglichen Einsatz ausgelegt.

Seite 210 mmSeite 210 mm Seite 205 mm

*gemäß unseren aktuellen 
Garantiebedingungen, die 
Sie unter www.dorma.com 
fi nden oder wir Ihnen gerne 
auf Anforderung zusenden.

Pure 8100

in Edelstahl matt

9388_6s_AmadeusPure.indd   4-69388_6s_AmadeusPure.indd   4-6 04.12.2008   11:27:17 Uhr04.12.2008   11:27:17 Uhr


