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dormakaba CORE Türdrückerserie

Die CORE Türdrückerserie
Alle Vorteile auf einen Blick
Mühelos von der Bestellung bis zur Montage:

• Türdrücker der CORE Serie sind für rechts und links 
angeschlagene Türen einsetzbar. Das vereinfacht die 
Bestellung, Lagerung und Montage.

• Durch lange Stütznocken lassen sich CORE Türdrücker 
auf Vollblatttüren mit Türstärken von 38 mm bis zu 
63 mm montieren  (optionaler Zubehörbeutel für 
Türstärken von 64 mm bis zu 72 mm)

• Durch die neue Produktverpackung sind alle Einzelteile 
sichtbar und können komfortabel entnommen werden.

• Die vormontierte Gewindeseite spart wertvolle 
 Montagezeit.

Von der Montage zur sorglosen Nutzung:

• Vier leistungsstarke Hochhaltefedern gewährleisten 
die perfekte 0°-Ruhestellung.

• Die Einstufung in die höchste Benutzer kategorie 4 mit 
einer Korrosionsschutzklasse 5 und mehr als 1 Mio. 
getesteten Benutzer zyklen attestiert die hohe Qualität.

• Die 5-jährige dormakaba Herstellergarantie unterstreicht  
unser Versprechen von Qualität und Zuverlässigkeit.

5 Jahre Garantie*
* Gemäß unseren aktuellen Garantie bedin-
gun gen, die Sie unter  www.dormakaba.com 
finden oder die wir Ihnen gerne auf Anfor-
derung zusenden.

01

02

01 + 02

Für Profil- und 
Vollblatttüren.

02

0°-Ruhestellung im 
Normalzustand

03

Spannung der 
Hochhaltefedern

04

Rechts-links-
Verwendbarkeit
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Zeitloses Design & langanhaltende Funktion

Einfach einfach:  
die Rechts-links-Verwendbarkeit
Für die mühelose Bestellung, 
Lagerung und Montage

03

04

05
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dormakaba CORE Türdrückerserie

Technik, die Türen öffnet
... und Menschen begeistert

01
Langanhaltende 
Funktion dank 
korrosionsgeschützter 
Stahlunterteile
Die Stahlunterteile 
bewirken eine zuver-
lässige Einleitung selbst 
hoher Kräfte in das 
Türblatt und entlasten 
somit Garnitur und 
Schloss.

02
Robuste Gleitlager 
für den reibungslosen 
Einsatz im Objekt
Das wartungsfreie Gleit-
lager nimmt kippenden 
Druck und Zug sicher auf 
und sorgt gezielt für die 
Entlastung der Schloss-
nuss.

03
Vier Hochhaltefedern 
für die perfekte 
0°-Ruhestellung 
Vier Hochhaltefedern 
sorgen dafür, dass die 
Türdrücker auch bei 
intensivem Dauer ge-
brauch in waage rechter 
Position bleiben.

04
Mühelose Lagerung 
und Montage dank 
innovativer Rechts-links-
Verwendbarkeit
Türdrücker der CORE 
Serie sind für rechts und 
links angeschlagene Türen  
einsetzbar. Das verein-
facht die Bestellung, 
Lagerung und Montage.

05
Einfache Montage durch 
verlängerte Stütznocken
Lange Stütznocken 
ermöglichen bei Voll-
blatt türen die Über-
brückung der Türdicken 
von 38 bis 63 mm mit 
nur einer Schrauben-
länge.

01 02

03

04 

05 
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Zeitloses Design & langanhaltende Funktion

06
Design, das Menschen 
bewegt und Türen öffnet
In Aluminium oder Edel-
stahl gefertigt, verbinden 
Tür drücker der CORE 
Serie hochwertige 
Materialien mit klassi-
schen Designs und bieten 
für jedes Gebäude die 
richtige Türdrückerlösung.

06
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dormakaba CORE Türdrückerserie

Klassifizierungsschlüssel DIN EN 1906 für CORE

4 7 – D1 / C1* 1 5 O A**

*  Aluminium-Ausführung: Klasse D1; Edelstahl-Ausführung: Klasse C1. **  Ausführart „U“ für Standflügel optional lieferbar.

Zertifizierte Hochleistung
Eine sichere Wahl im Objektbereich
Genügt den höchsten  Ansprüchen: unseren eigenen

Die internationale Normen legung ist ein langwieriger 
Prozess, der häufig viele Jahre beansprucht. Eine 
 Produktentwicklung, die sich an den Anforderungen der 
konventionellen Normen  orientiert, lässt potentielle 
Kundennutzen außer Acht. 

Bei der Entwicklung der CORE Drückerserie waren es 
deshalb nicht die Anforderungen der Normen, denen wir 
genügen wollten, sondern die unserer Kunden – und 
unsere eigenen!

Besser als die Norm DIN EN 1906

Die durch die DIN EN 1906 definierte Benutzerzyklen- 
Anzahl von 200.000 zur  Erreichung der höchsten 
 Klasse wird von der CORE Türdrückerserie deutlich 
über schritten. So hielten die CORE Türdrücker in 
 einem Belastungstest mehr als 1 Mio. Benutzer zyklen 
stand.

Benutzerkategorie 
Klasse 1: Mittlere Häufigkeit der Betätigung durch 
Personen mit hoher Motivation zur Sorgfalt, von 
denen ein geringes Risiko falscher Anwendung aus-
geht, z. B. bei Innentüren von Wohnräumen
Klasse 2: Mittlere Häufigkeit der Betätigung  durch 
Personen mit hoher Motivation zur Sorgfalt, von 
denen jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwen-
dung ausgeht, z. B. bei Innentüren von Büroräumen 
Klasse 3: Häufige Benutzung durch Publikum oder 
andere Personen mit geringer Motivation zur Sorg-
falt, von denen ein hohes Risiko falscher Anwen-
dung ausgeht, z. B. bei Türen in Bürogebäuden mit 
Publikumsverkehr

Klasse 4: Zum Einsatz in Türen, die häufig Gewalt-
anwendungen oder Sachbeschädigungen aus-
gesetzt sind, z. B. in Fußballstadien, Offshore- 
Bauwerken ( Ölbohrinseln), Kasernen, öffentlichen 
Toiletten.

Dauerhaftigkeit
Klasse 6: Mittlere Häufigkeit der Betätigung:  
100.000 Prüfzyklen

Klasse 7: hohe Häufigkeit der Betätigung:  
200.000 Prüfzyklen

Türmasse
Keine Klassifizierung

Feuerbeständigkeit
Klasse 0: keine Leistung festgelegt
Klasse A: geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren
Klasse A1: geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren,  
mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
Klasse B: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren
Klasse B1: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren,  
mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft 
Klasse C: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit An for-
derungen an Feuerschutzeinlagen in Schild, Türrosette und Schlüsselrosette

Klasse C1: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren  
mit Anforderungen an Feuerschutzeinlagen in Schild, Türrosette und 
 Schlüsselrosette, mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft 

Klasse D: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit  
Anforderungen an einen besonderen Drücker-Kern im Türdrücker / -knauf

Klasse D1: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit  
Anforderungen an einen besonderen Drücker-Kern im Türdrücker / -knauf,  
mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft 

Ausführungsart

A = Beschlag mit Federunterstützung

B = Beschlag mit Federvorspannung 
U = Beschlag ohne Federsystem

Einbruchschutz

0 = keine Leistung festgelegt

1 = gering einbruchhemmend
2 = mäßig einbruchhemmend
3 = stark einbruchhemmend
4 = extrem einbruchhemmend

Korrosionsbeständigkeit
0 = keine Leistung festgelegt
1 = geringe Korrosionsbeständigkeit
2 = mäßige Korrosionsbeständigkeit
3 = hohe Korrosionsbeständigkeit
4 = sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

5 =  extrem hohe  Korrosionsbeständigkeit

Sicherheit

Klasse 1: Sicherheitsanwendungen
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Zeitloses Design & langanhaltende Funktion

Nicht nur langlebig,  
sondern auch nachhaltig

Nicht nur langlebig, sondern auch nachhaltig

Umweltbewusstes Handeln ist eine unserer 
Maximen. Die Ziele von dormakaba sind eine 
energie- und ressourcen-sparende Produk-
tion, ein  hoher Recyclinganteil und die Lang-
lebigkeit unserer Qualitätsprodukte. 

Die Produktlinie CORE wird nach modernsten 
Standards gefertigt und verfügt über eine 
freiwillige Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD)  
nach DIN ISO 14025. Die Verfügbarkeit von 
EPDs begünstigt den Erhalt von Gebäu de-
zertifikaten bspw. nach DGNB und LEED.

Daten und Merkmale Garnituren für

Vollblatt türen Profil türen

Hochhaltefedern + +

Hochhaltefedern, Rechts / links verwendbar + +

Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert) + +

Benutzerkategorie DIN EN 1906 4 4

Zertifiziert für Türen  
in Rettungswegen

DIN EN 179:2008 ● ●

Geprüft nach DIN EN 1634-1* + +

Zertifiziert für Feuer-  
und Rauchschutztüren

DIN 18273 + +

Umwelt-Produkt-Deklaration nach ISO 14025  Programmhalter: Institut 
Bauen und Umwelt e. V.  Deklarationsnummer: EPD-DOR-2012421-IBA2-DE

+ +

5 Jahre Garantie** + +

Stahlunterteile + +

Verlängerte Stütznocken an den Unterteilen + –

Türdicken in mm 38 – 72

Identische Schraubenlänge  
für den gesamten Türdickenbereich

38 – 63

Verschraubung durch die Tür + –

Wartungsfreies Gleitlager + +

Garnituren Normalgarnituren + +

Wechselgarnituren + +

WC-Garnituren + –

Material Edelstahl, rostfrei, matt + +

Aluminium, F1 silber / natur + +

+  Ja  –  Nein  ○  Optional  ●   Zulassungen je nach Drückermodell

*     Zur Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren müssen ggf. zusätzlich nationale Normen erfüllt werden.
**   Gem. unseren aktuellen Garantiebedingungen, die Sie unter www.dormakaba.com einsehen können oder die wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.
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dormakaba CORE Türdrückerserie

Für jede Tür der richtige Drücker
Sowohl für Profil- als auch für 
Vollblatttüren

CORE 8100

   

CORE 8906

  

CORE 8907

   

CORE 8999

   

CORE 3020

  

CORE 3548

  

Aluminium oder Edelstahl

Rundrosette oder Kurzschild

Türdrücker der CORE Serie sind für Vollblatttüren mit Rundrosette oder Kurzschild erhältlich. 

Lieferung nur als komplette Garnitur mit Hochhaltefeder inkl. Befestigungsmaterial und Türdrückerstift (für Tür stärken von 38 bis 63 mm). 
Für Türstärken von 64 bis 72 mm Zubehörbeutel erforderlich. 

Alle CORE Vollblattgarnituren sind auch als Standflügelgarnituren ohne Hochhaltefeder lieferbar.
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Zeitloses Design & langanhaltende Funktion

CORE 8100

   

CORE 8100V

   

CORE 8100A

   

CORE 8906

  

CORE 8906A

  

CORE 8907

   

CORE 8907A

   

CORE 8999

   

CORE 8999A

   

CORE 3548V

  

Mind. 25 mm 

Bitte beachten: Zwischen Türdrücker und  Gegenschließkante ist ein Mindestabstand von  25 mm lichter Weite einzuhalten.
Lieferung Drücker auf ovaler Rosette mit Hochhaltefeder. Vierkantstift ist separat zu bestellen. 
Ohne Befestigungs material.

   DIN EN 1634-1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen ( ) = Maße Alu 
DIN 18273: Türdrückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren  MPA NRW

   DIN EN 179: Notausgangsverschlüsse mit Drücker
   Edelstahl
   Aluminium
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dormakaba CORE Türdrückerserie

Türdrückergarnituren  
für Vollblatttüren

CORE 8100

   
Ø20 (22)

51
,5

 (5
3)

64
143 (144)

9

CORE 8100 /  
6500 / 6612

CORE 8100 /  
6500 / 3020 / 6612

CORE 8100 /  
6500 / 7122

CORE 8100 /  
7050 K

CORE 8100 /  
7050 K / 3020

CORE 8100 /  
7050 K WC

CORE 8906

  

Ø
20

59

135

9

CORE 8906 /  
6500 / 6612

CORE 8906 /  
6500 / 3020 N / 6612

CORE 8906 /  
6500 / 7122

CORE 8906 /  
7050 K

CORE 8906 /  
7050 K / 3020

CORE 8906 /  
7050 K WC

 ( ) = Maße Alu
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Zeitloses Design & langanhaltende Funktion

CORE 8907

   
Ø20

46
,5

 (4
5)

59
143 (145)

9

CORE 8907 /  
6500 / 6612

CORE 8907 /  
6500 / 3020 N / 6612

CORE 8907 /  
6500 / 7122

CORE 8907 /  
7050 K

CORE 8907 /  
7050 K / 3020

CORE 8907 /  
7050 K WC

CORE 8999

   

45

62

138

9

CORE 8999 /   
6500 / 6612

CORE 8999 /   
6500 / 3020N / 6612

CORE 8999 /   
6500 / 7122

CORE 8999 /   
7050 K

CORE 8999 /   
7050 K / 3020

CORE 8999 /   
7050 K WC

   DIN EN 1634-1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen ( ) = Maße Alu 
DIN 18273: Türdrückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren  MPA NRW

   DIN EN 179: Notausgangsverschlüsse mit Drücker
   Edelstahl
   Aluminium
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dormakaba CORE Türdrückerserie

Türdrückergarnituren  
für Profiltüren

CORE 8100

   30×68

Ø20 (22)

51
,5

 (5
3)

65
82

143 (144)

15
CORE 8100V

   
Ø20

51
,5

 (4
2)

46
 (4

2)
60

77

152

30×68
15

CORE 8100A

   
30×68

58
 (4

2,
5)

15

143

52
 (

53
)

99
 (

85
)

163 (167)

82
 (6

8)

Ø20 (22)

   DIN EN 1634-1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen ( ) = Maße Alu 
DIN 18273: Türdrückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren  MPA NRW

   DIN EN 179: Notausgangsverschlüsse mit Drücker
   Edelstahl
   Aluminium
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Zeitloses Design & langanhaltende Funktion

CORE 8906

  30×68

15

77
135

60 Ø
20

CORE 8906A

  

53
 (4

3)

30×68 15

155 (159)
Ø

20
135

94
 (8

5)
77

 (6
8)

CORE 8907

   
30×68

15

143 (145)

46
,560

Ø20

77

CORE 8907A

   
30×68 15

143 (145)
163 (169)

54
 (4

2,
5)

46
,5

(4
5)

Ø20

79
 (6

8)
96

 (8
5)
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dormakaba CORE Türdrückerserie

CORE 8999

   

138

45

6380

30×68 15

CORE 8999A

   

57

138
158 (162)

84
 (8

1)
10

1 
(9

8)

45

30×68 15

CORE 3548V

  

Ø
50

 

76

30×68 15

97
80

   DIN EN 1634-1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen ( ) = Maße Alu 
DIN 18273: Türdrückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren  MPA NRW

   DIN EN 179: Notausgangsverschlüsse mit Drücker
   Edelstahl
   Aluminium
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Zeitloses Design & langanhaltende Funktion

Rosetten, Schilder und 
Drückerstifte

Runde Rosetten

6500

F

D

C

B

A

4321

E

WN
 00

-01
0.x

C:\Workspace\EDM1\01 Engineering Data\VEL\906000-906999\906380-30-5-000_Drücker-Rosettengarnitur_6500_Mojito_Katalogzg..slddrw

Rosetten-Drücker-Grt.- CORE 6500 
Z.Nr. 906380-30-5-000
gez. am 15.06.2015   M.Dudek
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gez. am 15.06.2015   M.Dudek

Schlüsselrosette CORE 6612 PZ

Z.Nr. 906372-30-5-000

*** Zeichnung unterliegt nicht dem Änderungsdienst ***

Ø55

24
,5

9

Ø8

5,
5

38

F

E

D

C

B

A

4321

WN
 00

-01
0.x

C:\Workspace\EDM1\01 Engineering Data\VEL\906000-906999\906372-30-5-000_Zsb-Schluesselrosette_Mojito_6612_PZ_Katalogzg..slddrw

159

gez. am 15.06.2015   M.Dudek

Schlüsselrosette CORE 6612 PZ

Z.Nr. 906372-30-5-000

*** Zeichnung unterliegt nicht dem Änderungsdienst ***

Ø55

24
,5

9

Ø8

5,
5

38

F

E

D

C

B

A

4321

WN
 00

-01
0.x

C:\Workspace\EDM1\01 Engineering Data\VEL\906000-906999\906372-30-5-000_Zsb-Schluesselrosette_Mojito_6612_PZ_Katalogzg..slddrw

159

gez. am 15.06.2015   M.Dudek

Schlüsselrosette CORE 6612 PZ

Z.Nr. 906372-30-5-000

*** Zeichnung unterliegt nicht dem Änderungsdienst ***

Ø55

24
,5

9

Ø8

5,
5

38

7122

Ø55

Ø8Ø8 Ø1638

45

5

305,
59

Ø55Ø55

Ø8Ø8 Ø1638

45

5

305,
59

Ø55Ø55

Ø8Ø8 Ø1638

45

5

305,
59

Ø55Ø55

Ø8Ø8 Ø1638

45

5

305,
59

Ø55

Ovale Rosetten

6621

30

5068

10

18

4 1530

5068

30

5068

10

18

4 1530

5068

6679

30

5068

10

18

4 1530

5068

30

5068

10

18

4 1530

5068

Schilder

7050 K

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

WN
 00

-01
0.4

C:\Workspace\EDM1\01 Engineering Data\VEL\906000-906999\906386-30-5-000_Zsb_Kurzschild_7050K_CORE_Katalogzeichnung.slddrw

Di
ese

s D
ok

um
en

t is
t u

rhe
be

rre
ch

tlic
h g

esc
hü

tzt
. D

ie 
Inh

alt
e s

ind
 ge

he
im

ha
ltu

ng
sb

ed
ür

ftig
es 

Eig
en

tum
de

r D
OR

MA
 De

uts
ch

lan
d G

mb
H. 

Jeg
lic

he
 W

eit
erg

ab
e, V

erv
iel

fäl
tig

un
g o

de
r a

nd
erw

eit
ige

 Ve
rw

ert
un

g
die

ses
 Do

ku
me

nts
 so

wi
e d

ie 
Pre

isg
ab

e s
ein

es 
Inh

alt
s s

ind
 ve

rbo
ten

, so
we

it n
ich

t e
ine

 au
sd

rüc
kli

ch
e

Ein
wi

llig
un

g v
orl

ieg
t. Z

uw
ide

rha
nd

lun
ge

n f
üh

ren
 zu

 Un
ter

las
su

ng
s- 

un
d S

ch
ad

en
se

rsa
tza

ns
pr

üc
he

n
un

d k
ön

ne
n g

g�
s. s

tra
fre

ch
tlic

h v
erf

olg
t w

erd
en

. A
lle

 Re
ch

te 
ble

ibe
n v

orb
eh

alt
en

.

*** Zeichnung unterliegt nicht dem Änderungsdienst ***

Th
e r

ep
rod

uc
tio

n, 
dis

trib
uti

on
 an

d u
tili

zat
ion

 of
 th

is d
oc

um
en

t a
s w

ell
 as

 th
e c

om
mu

nic
ati

on
 of

 its
 

co
nte

nts
 to

 ot
he

rs 
wi

tho
ut 

ex
pli

cid
 au

tho
riz

ati
on

 is 
pro

hib
ite

d. 
O�

en
de

rs 
wi

ll b
e h

eld
 lia

ble
 fo

r th
e 

pa
ym

en
t o

f d
am

ag
es.

 Al
l ri

gh
ts r

ese
rve

d i
n t

he
 ev

en
t o

f th
e g

ran
t o

f a
 pa

ten
t, u

tili
ty 

mo
de

l o
r d

esi
gn

.

*** not subject to the change service  ***

Measurement tolerances for lengths according to ISO 2768 -

Tolerances for angular measures according to ISO 2768 -

Material:

m (mid)               ā 1Ā                  ā 0Ā 30'               ā 0Ā 20'               ā 0Ā 10'                ā 0Ā 5'

m (mid)       ā 0.1     ā 0.1       ā 0.2        ā 0.3         ā 0.5           ā 0.8           ā 1.2             ā 2

Status:

Var.: Sheet:

Format:No.:

Replacement for:

Made from:

Weight [g]

Volume  [mm³]

max.Basis �t

NameDateRev. No.No.

Title:Scale

Product:

Project:

Approved:

Checked by:

Drawn by:

NameDate

class                                            to 50                  to 120                  to 400
Tolerance-        to 10mm             over 10              over 50               over 120             over 400

class           to 3        to 6        to 30       to 120       to 400        to 1000       to 2000        to 4000
Tolerance-    0.5      over 3     over 6     over 30    over 120     over 400    over 1000    over 2000

for lengths under 0.5mm have a tolerance of ±

min.

Zsb. Kurzschild- Drücker- Grt. 7050K

Z.Nr. 906386-30-5-000
gez. am 12.06.2015   M.Dudek

159

15
8

44

72
36

21
,5

11
2

Ø
8

5,5 99 24,5

Ø
8

4

Ø
21

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

WN
 00

-01
0.4

C:\Workspace\EDM1\01 Engineering Data\VEL\906000-906999\906386-30-5-000_Zsb_Kurzschild_7050K_CORE_Katalogzeichnung.slddrw

Di
ese

s D
ok

um
en

t is
t u

rhe
be

rre
ch

tlic
h g

esc
hü

tzt
. D

ie 
Inh

alt
e s

ind
 ge

he
im

ha
ltu

ng
sb

ed
ür

ftig
es 

Eig
en

tum
de

r D
OR

MA
 De

uts
ch

lan
d G

mb
H. 

Jeg
lic

he
 W

eit
erg

ab
e, V

erv
iel

fäl
tig

un
g o

de
r a

nd
erw

eit
ige

 Ve
rw

ert
un

g
die

ses
 Do

ku
me

nts
 so

wi
e d

ie 
Pre

isg
ab

e s
ein

es 
Inh

alt
s s

ind
 ve

rbo
ten

, so
we

it n
ich

t e
ine

 au
sd

rüc
kli

ch
e

Ein
wi

llig
un

g v
orl

ieg
t. Z

uw
ide

rha
nd

lun
ge

n f
üh

ren
 zu

 Un
ter

las
su

ng
s- 

un
d S

ch
ad

en
se

rsa
tza

ns
pr

üc
he

n
un

d k
ön

ne
n g

g�
s. s

tra
fre

ch
tlic

h v
erf

olg
t w

erd
en

. A
lle

 Re
ch

te 
ble

ibe
n v

orb
eh

alt
en

.

*** Zeichnung unterliegt nicht dem Änderungsdienst ***

Th
e r

ep
rod

uc
tio

n, 
dis

trib
uti

on
 an

d u
tili

zat
ion

 of
 th

is d
oc

um
en

t a
s w

ell
 as

 th
e c

om
mu

nic
ati

on
 of

 its
 

co
nte

nts
 to

 ot
he

rs 
wi

tho
ut 

ex
pli

cid
 au

tho
riz

ati
on

 is 
pro

hib
ite

d. 
O�

en
de

rs 
wi

ll b
e h

eld
 lia

ble
 fo

r th
e 

pa
ym

en
t o

f d
am

ag
es.

 Al
l ri

gh
ts r

ese
rve

d i
n t

he
 ev

en
t o

f th
e g

ran
t o

f a
 pa

ten
t, u

tili
ty 

mo
de

l o
r d

esi
gn

.

*** not subject to the change service  ***

Measurement tolerances for lengths according to ISO 2768 -

Tolerances for angular measures according to ISO 2768 -

Material:

m (mid)               ā 1Ā                  ā 0Ā 30'               ā 0Ā 20'               ā 0Ā 10'                ā 0Ā 5'

m (mid)       ā 0.1     ā 0.1       ā 0.2        ā 0.3         ā 0.5           ā 0.8           ā 1.2             ā 2

Status:

Var.: Sheet:

Format:No.:

Replacement for:

Made from:

Weight [g]

Volume  [mm³]

max.Basis �t

NameDateRev. No.No.

Title:Scale

Product:

Project:

Approved:

Checked by:

Drawn by:

NameDate

class                                            to 50                  to 120                  to 400
Tolerance-        to 10mm             over 10              over 50               over 120             over 400

class           to 3        to 6        to 30       to 120       to 400        to 1000       to 2000        to 4000
Tolerance-    0.5      over 3     over 6     over 30    over 120     over 400    over 1000    over 2000

for lengths under 0.5mm have a tolerance of ±

min.

Zsb. Kurzschild- Drücker- Grt. 7050K

Z.Nr. 906386-30-5-000
gez. am 12.06.2015   M.Dudek

159

15
8

44

72
36

21
,5

11
2

Ø
8

5,5 99 24,5

Ø
8

4

Ø
21

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

WN
 00

-01
0.4

C:\Workspace\EDM1\01 Engineering Data\VEL\906000-906999\906386-30-5-000_Zsb_Kurzschild_7050K_CORE_Katalogzeichnung.slddrw

Di
ese

s D
ok

um
en

t is
t u

rhe
be

rre
ch

tlic
h g

esc
hü

tzt
. D

ie 
Inh

alt
e s

ind
 ge

he
im

ha
ltu

ng
sb

ed
ür

ftig
es 

Eig
en

tum
de

r D
OR

MA
 De

uts
ch

lan
d G

mb
H. 

Jeg
lic

he
 W

eit
erg

ab
e, V

erv
iel

fäl
tig

un
g o

de
r a

nd
erw

eit
ige

 Ve
rw

ert
un

g
die

ses
 Do

ku
me

nts
 so

wi
e d

ie 
Pre

isg
ab

e s
ein

es 
Inh

alt
s s

ind
 ve

rbo
ten

, so
we

it n
ich

t e
ine

 au
sd

rüc
kli

ch
e

Ein
wi

llig
un

g v
orl

ieg
t. Z

uw
ide

rha
nd

lun
ge

n f
üh

ren
 zu

 Un
ter

las
su

ng
s- 

un
d S

ch
ad

en
se

rsa
tza

ns
pr

üc
he

n
un

d k
ön

ne
n g

g�
s. s

tra
fre

ch
tlic

h v
erf

olg
t w

erd
en

. A
lle

 Re
ch

te 
ble

ibe
n v

orb
eh

alt
en

.

*** Zeichnung unterliegt nicht dem Änderungsdienst ***

Th
e r

ep
rod

uc
tio

n, 
dis

trib
uti

on
 an

d u
tili

zat
ion

 of
 th

is d
oc

um
en

t a
s w

ell
 as

 th
e c

om
mu

nic
ati

on
 of

 its
 

co
nte

nts
 to

 ot
he

rs 
wi

tho
ut 

ex
pli

cid
 au

tho
riz

ati
on

 is 
pro

hib
ite

d. 
O�

en
de

rs 
wi

ll b
e h

eld
 lia

ble
 fo

r th
e 

pa
ym

en
t o

f d
am

ag
es.

 Al
l ri

gh
ts r

ese
rve

d i
n t

he
 ev

en
t o

f th
e g

ran
t o

f a
 pa

ten
t, u

tili
ty 

mo
de

l o
r d

esi
gn

.

*** not subject to the change service  ***

Measurement tolerances for lengths according to ISO 2768 -

Tolerances for angular measures according to ISO 2768 -

Material:

m (mid)               ā 1Ā                  ā 0Ā 30'               ā 0Ā 20'               ā 0Ā 10'                ā 0Ā 5'

m (mid)       ā 0.1     ā 0.1       ā 0.2        ā 0.3         ā 0.5           ā 0.8           ā 1.2             ā 2

Status:

Var.: Sheet:

Format:No.:

Replacement for:

Made from:

Weight [g]

Volume  [mm³]

max.Basis �t

NameDateRev. No.No.

Title:Scale

Product:

Project:

Approved:

Checked by:

Drawn by:

NameDate

class                                            to 50                  to 120                  to 400
Tolerance-        to 10mm             over 10              over 50               over 120             over 400

class           to 3        to 6        to 30       to 120       to 400        to 1000       to 2000        to 4000
Tolerance-    0.5      over 3     over 6     over 30    over 120     over 400    over 1000    over 2000

for lengths under 0.5mm have a tolerance of ±

min.

Zsb. Kurzschild- Drücker- Grt. 7050K

Z.Nr. 906386-30-5-000
gez. am 12.06.2015   M.Dudek

159

15
8

44

72
36

21
,5

11
2

Ø
8

5,5 99 24,5

Ø
8

4

Ø
21

7050 K WC

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

WN
 00

-01
0.4

C:\Workspace\EDM1\01 Engineering Data\VEL\906000-906999\906404-30-5-000-zsb-wc-kurzschild-grt-serie-mojito-CORE-Katalogzg..slddrw

159

WC-Kurzschild - Grt.- CORE 7050K

Z.Nr. 906404-30-5-000
gez. am 15.06.2015   M.Dudek

Di
ese

s D
ok

um
en

t is
t u

rhe
be

rre
ch

tlic
h g

esc
hü

tzt
. D

ie 
Inh

alt
e s

ind
 ge

he
im

ha
ltu

ng
sb

ed
ür

ftig
es 

Eig
en

tum
de

r D
OR

MA
 De

uts
ch

lan
d G

mb
H. 

Jeg
lic

he
 W

eit
erg

ab
e, V

erv
iel

fäl
tig

un
g o

de
r a

nd
erw

eit
ige

 Ve
rw

ert
un

g
die

ses
 Do

ku
me

nts
 so

wi
e d

ie 
Pre

isg
ab

e s
ein

es 
Inh

alt
s s

ind
 ve

rbo
ten

, so
we

it n
ich

t e
ine

 au
sd

rüc
kli

ch
e

Ein
wi

llig
un

g v
orl

ieg
t. Z

uw
ide

rha
nd

lun
ge

n f
üh

ren
 zu

 Un
ter

las
su

ng
s- 

un
d S

ch
ad

en
se

rsa
tza

ns
pr

üc
he

n
un

d k
ön

ne
n g

g�
s. s

tra
fre

ch
tlic

h v
erf

olg
t w

erd
en

. A
lle

 Re
ch

te 
ble

ibe
n v

orb
eh

alt
en

.

*** Zeichnung unterliegt nicht dem Aenderungsdienst ***

Th
e r

ep
rod

uc
tio

n, 
dis

trib
uti

on
 an

d u
tili

zat
ion

 of
 th

is d
oc

um
en

t a
s w

ell
 as

 th
e c

om
mu

nic
ati

on
 of

 its
 

co
nte

nts
 to

 ot
he

rs 
wi

tho
ut 

ex
pli

cid
 au

tho
riz

ati
on

 is 
pro

hib
ite

d. 
O�

en
de

rs 
wi

ll b
e h

eld
 lia

ble
 fo

r th
e 

pa
ym

en
t o

f d
am

ag
es.

 Al
l ri

gh
ts r

ese
rve

d i
n t

he
 ev

en
t o

f th
e g

ran
t o

f a
 pa

ten
t, u

tili
ty 

mo
de

l o
r d

esi
gn

.

*** not subject to the change service  ***

Measurement tolerances for lengths according to ISO 2768 -

Tolerances for angular measures according to ISO 2768 -

Material:

m (mid)               ā 1Ā                  ā 0Ā 30'               ā 0Ā 20'               ā 0Ā 10'                ā 0Ā 5'

m (mid)       ā 0.1     ā 0.1       ā 0.2        ā 0.3         ā 0.5           ā 0.8           ā 1.2             ā 2

Status:

Var.: Sheet:

Format:No.:

Replacement for:

Made from:

Weight [g]

Volume  [mm³]

max.Basis �t

NameDateRev. No.No.

Title:Scale

Product:

Project:

Approved:

Checked by:

Drawn by:

NameDate

class                                            to 50                  to 120                  to 400
Tolerance-        to 10mm             over 10              over 50               over 120             over 400

class           to 3        to 6        to 30       to 120       to 400        to 1000       to 2000        to 4000
Tolerance-    0.5      over 3     over 6     over 30    over 120     over 400    over 1000    over 2000

for lengths under 0.5mm have a tolerance of ±

min.

44

15
8

36
78

21
,5

11
2

Ø
8

9
5,5

Ø
16

6

Ø
21

4

Ø
15

24,5 9

3,5

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

WN
 00

-01
0.4

C:\Workspace\EDM1\01 Engineering Data\VEL\906000-906999\906404-30-5-000-zsb-wc-kurzschild-grt-serie-mojito-CORE-Katalogzg..slddrw

159

WC-Kurzschild - Grt.- CORE 7050K

Z.Nr. 906404-30-5-000
gez. am 15.06.2015   M.Dudek

Di
ese

s D
ok

um
en

t is
t u

rhe
be

rre
ch

tlic
h g

esc
hü

tzt
. D

ie 
Inh

alt
e s

ind
 ge

he
im

ha
ltu

ng
sb

ed
ür

ftig
es 

Eig
en

tum
de

r D
OR

MA
 De

uts
ch

lan
d G

mb
H. 

Jeg
lic

he
 W

eit
erg

ab
e, V

erv
iel

fäl
tig

un
g o

de
r a

nd
erw

eit
ige

 Ve
rw

ert
un

g
die

ses
 Do

ku
me

nts
 so

wi
e d

ie 
Pre

isg
ab

e s
ein

es 
Inh

alt
s s

ind
 ve

rbo
ten

, so
we

it n
ich

t e
ine

 au
sd

rüc
kli

ch
e

Ein
wi

llig
un

g v
orl

ieg
t. Z

uw
ide

rha
nd

lun
ge

n f
üh

ren
 zu

 Un
ter

las
su

ng
s- 

un
d S

ch
ad

en
se

rsa
tza

ns
pr

üc
he

n
un

d k
ön

ne
n g

g�
s. s

tra
fre

ch
tlic

h v
erf

olg
t w

erd
en

. A
lle

 Re
ch

te 
ble

ibe
n v

orb
eh

alt
en

.

*** Zeichnung unterliegt nicht dem Aenderungsdienst ***

Th
e r

ep
rod

uc
tio

n, 
dis

trib
uti

on
 an

d u
tili

zat
ion

 of
 th

is d
oc

um
en

t a
s w

ell
 as

 th
e c

om
mu

nic
ati

on
 of

 its
 

co
nte

nts
 to

 ot
he

rs 
wi

tho
ut 

ex
pli

cid
 au

tho
riz

ati
on

 is 
pro

hib
ite

d. 
O�

en
de

rs 
wi

ll b
e h

eld
 lia

ble
 fo

r th
e 

pa
ym

en
t o

f d
am

ag
es.

 Al
l ri

gh
ts r

ese
rve

d i
n t

he
 ev

en
t o

f th
e g

ran
t o

f a
 pa

ten
t, u

tili
ty 

mo
de

l o
r d

esi
gn

.

*** not subject to the change service  ***

Measurement tolerances for lengths according to ISO 2768 -

Tolerances for angular measures according to ISO 2768 -

Material:

m (mid)               ā 1Ā                  ā 0Ā 30'               ā 0Ā 20'               ā 0Ā 10'                ā 0Ā 5'

m (mid)       ā 0.1     ā 0.1       ā 0.2        ā 0.3         ā 0.5           ā 0.8           ā 1.2             ā 2

Status:

Var.: Sheet:

Format:No.:

Replacement for:

Made from:

Weight [g]

Volume  [mm³]

max.Basis �t

NameDateRev. No.No.

Title:Scale

Product:

Project:

Approved:

Checked by:

Drawn by:

NameDate

class                                            to 50                  to 120                  to 400
Tolerance-        to 10mm             over 10              over 50               over 120             over 400

class           to 3        to 6        to 30       to 120       to 400        to 1000       to 2000        to 4000
Tolerance-    0.5      over 3     over 6     over 30    over 120     over 400    over 1000    over 2000

for lengths under 0.5mm have a tolerance of ±

min.

44

15
8

36
78

21
,5

11
2

Ø
8

9
5,5

Ø
16

6

Ø
21

4

Ø
15

24,5 9

3,5

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

WN
 00

-01
0.4

C:\Workspace\EDM1\01 Engineering Data\VEL\906000-906999\906404-30-5-000-zsb-wc-kurzschild-grt-serie-mojito-CORE-Katalogzg..slddrw

159

WC-Kurzschild - Grt.- CORE 7050K

Z.Nr. 906404-30-5-000
gez. am 15.06.2015   M.Dudek

Di
ese

s D
ok

um
en

t is
t u

rhe
be

rre
ch

tlic
h g

esc
hü

tzt
. D

ie 
Inh

alt
e s

ind
 ge

he
im

ha
ltu

ng
sb

ed
ür

ftig
es 

Eig
en

tum
de

r D
OR

MA
 De

uts
ch

lan
d G

mb
H. 

Jeg
lic

he
 W

eit
erg

ab
e, V

erv
iel

fäl
tig

un
g o

de
r a

nd
erw

eit
ige

 Ve
rw

ert
un

g
die

ses
 Do

ku
me

nts
 so

wi
e d

ie 
Pre

isg
ab

e s
ein

es 
Inh

alt
s s

ind
 ve

rbo
ten

, so
we

it n
ich

t e
ine

 au
sd

rüc
kli

ch
e

Ein
wi

llig
un

g v
orl

ieg
t. Z

uw
ide

rha
nd

lun
ge

n f
üh

ren
 zu

 Un
ter

las
su

ng
s- 

un
d S

ch
ad

en
se

rsa
tza

ns
pr

üc
he

n
un

d k
ön

ne
n g

g�
s. s

tra
fre

ch
tlic

h v
erf

olg
t w

erd
en

. A
lle

 Re
ch

te 
ble

ibe
n v

orb
eh

alt
en

.

*** Zeichnung unterliegt nicht dem Aenderungsdienst ***

Th
e r

ep
rod

uc
tio

n, 
dis

trib
uti

on
 an

d u
tili

zat
ion

 of
 th

is d
oc

um
en

t a
s w

ell
 as

 th
e c

om
mu

nic
ati

on
 of

 its
 

co
nte

nts
 to

 ot
he

rs 
wi

tho
ut 

ex
pli

cid
 au

tho
riz

ati
on

 is 
pro

hib
ite

d. 
O�

en
de

rs 
wi

ll b
e h

eld
 lia

ble
 fo

r th
e 

pa
ym

en
t o

f d
am

ag
es.

 Al
l ri

gh
ts r

ese
rve

d i
n t

he
 ev

en
t o

f th
e g

ran
t o

f a
 pa

ten
t, u

tili
ty 

mo
de

l o
r d

esi
gn

.

*** not subject to the change service  ***

Measurement tolerances for lengths according to ISO 2768 -

Tolerances for angular measures according to ISO 2768 -

Material:

m (mid)               ā 1Ā                  ā 0Ā 30'               ā 0Ā 20'               ā 0Ā 10'                ā 0Ā 5'

m (mid)       ā 0.1     ā 0.1       ā 0.2        ā 0.3         ā 0.5           ā 0.8           ā 1.2             ā 2

Status:

Var.: Sheet:

Format:No.:

Replacement for:

Made from:

Weight [g]

Volume  [mm³]

max.Basis �t

NameDateRev. No.No.

Title:Scale

Product:

Project:

Approved:

Checked by:

Drawn by:

NameDate

class                                            to 50                  to 120                  to 400
Tolerance-        to 10mm             over 10              over 50               over 120             over 400

class           to 3        to 6        to 30       to 120       to 400        to 1000       to 2000        to 4000
Tolerance-    0.5      over 3     over 6     over 30    over 120     over 400    over 1000    over 2000

for lengths under 0.5mm have a tolerance of ±

min.
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Lochungen für Schlüsselrosetten und Schilder

PZ RZ BB CH OZ WC

Auch ungelocht (UN) erhältlich. Abweichende Lochungen und Lochentfernungen auf Anfrage.
Türdrückerstifte siehe Preisliste.
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